
DN L

100 1700 mm

Basınç Sınıfı / Pressure Rating:  PN16
Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature.:  90ºC

FRH-0101

 Yer Üstü Yangın Hidrantı / Fire Hydrant 

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL SPECIFICATIONS

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS

Basınç Sınıfı / Pressure Rating: PN16
Gövde / Body: Dökme Demir  / Cast Iron
Mil / Pipe: Karbon Çelik / Carbon Steel
Ölçü / Size: DN100

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MALZEME LİSTESİ / MATERIAL LIST

Parça Adı /     Part Name Malzeme /     Material

Gövde / Body Dökme demir / Cast Iron
Klape / Disc Dökme demir / Cast Iron
Sit / Seat Pirinç / Brass
Rot / Rot Karbon Çelik / Carbon Steel
Mil Kafası / Stem Cap Dökme demir / Cast Iron
Mil Kılavuzu / Guide Stem Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE DN h1

0101X100 100  mm
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